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Vinylesterova chemicka kotva bez styrénu
G&B fissaggi GEBOFIX PRO VE -SF
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PRO T400 VE-SF, PRO T345 VE-SF, PRO T300 VE-SF

GEBOFIX PRO VE-SF - je vysokokvalitna Vinylesterova chemicka kotva/malta/ bez styrénu.

Chemicka malta ma vSestranné vyuzitie pri lahkom aj tazkom kotveni, kde je poZadovana najvysSia

odolnost voci vytrhnutiu z podkladu.

Chemicka malta je dvojito ETA certifikovana pre kotvenie zavitovych tyCi a stavebnej vystuze, pre pouZitie
v netrhlinovom beténe do vihkych aj zaplavenych dier.
Chemicka malta je certifikovana pre pouzitie so zavitovymi ty€ami pevnostnej triedy 4.6, 5.8, 8.8,
so zavitovymi tyCami z nerezovej ocele a tiez pre kotvenie stavebnej vystuze/roxorov/.
Malta je tiez vhodna na pouzitie do materialov ako kamen, plna tehla, dierovana tehla, plynobeton/YTONG/
a tiez drevo. Pri tychto materialoch sa mdze pouzit' s ocefovymi alebo polypropylénovymi sietkami.
Chemicka malta je tiez certifikovana na poziarnu odolnost F120.

Po vytvrdnuti je vysoko chemicky odolna, vodonepriepustna a zdravotne nezavadna.
KartuSa sa mbzZe opakovane viackrat pouzit vZdy so novym zmieSavacim nastavcom.

Chemicka malta pri tuhnuti neexpanduje, preto je mozné ju pouzit blizko okrajovych hran.

Charakteristika:

- malta sa pouziva podla typu kartuse s dvojpiestovou profi piStolou, alebo silikonovou pistolou a

zmieSavacim nastavcom

- kotvy mé2u byt inStalované do suchych alebo aj zaplavenych dier
- kartuSe sa maju skladovat na tmavom mieste pri teplote 5 a2z 25 C
- doba spotreby je 18 mesiacov pre kartuse objemu 410 ml a 350 ml
a 12 mesiacov pre kartuSe objemu 300 ml, kde su zlozky malty balené v plastovej folii

Prislusenstvo k chemickej malte:

drétena kefka

pumpa vyfukovacia

ocelova sietka dizky 1m
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ocelové puzdro

ocelovy svornik
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